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KUPNi SMLOUVA
€. kupujiciho:
€. prodavajiciho: 039205
uzaviena v souladu s § 2079 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik (dale jen ,NOZ")

(dale jen ,smlouva“)

Cléanek I.
Smluvni strany

1. Obec Malé Bfezno
Se sidlem: Malé Biezno 7, 400 02 Usti nad Labem 2
Zastoupen: Renata Zvonickova, starostka obce
Pravni forma: 801 - Obec
IC: 00556891
Bankovni spojeni:
Cislo uctu:
Kontaktni osoba:
(dale jen ,kupujici®)
2 THT Poli¢ka, s.r.o.
Sesidlem: Starchradskd 316, 572 01 Policka
Zastoupena: Ing. Stanislav Cerveny, jednatel
IC: 46508147
DIC: Cz46508147
Bankovni spojeni: "Komeréni banka, a.s.
Cislo G&tu: 22703591/0100
Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil C, vlozka 2192
Kontaktni osoba: Vojtéch Klein, tel. 604 109 703

(dale jen ,prodavajici“)

Clanek Il.
Uvodni ustanoveni

Touto smlouvou se prodavajici zavazuje dodat za podminek v ni sjednanych kupujicimu zbozi,
specifikované v €l. lll. smlouvy a pfevést na kupujiciho viastnické pravo k tomuto zbozi. .

Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka prodavaijiciho ze dne 9. 8. 2021, ktera byla vybrana
na zékladé zadavactho fizeni pod oznatenim ,Pofizeni cisternové automobilové stikagky - obec
Malé Bfezno“.

Prodavajici potvrzuje, Ze se v piném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dodavky, a Ze mu jsou
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky. Prodavajici prohladuje, Ze je odborné
zplsobily k zajisténi pfedmé&tu Smiouvy.

Clanek Il
Predmét smlouvy

Predmétem této smlouvy je dodavka nové cisternové automobilové stiikacky (dale jen CAS)
vybavené poZarnim &erpadlem, kategorie podvozku 2 ,smigena” v provedeni ,R" (specialnim
redukovaném v modifikaci pro Sest osob), hmotnostni tfidy S pro JSDH Malé Bfezno ve specifikaci
podle pfilohy &. 2 této smlouvy — Technicka specifikace.



ZboZi musi byt nové, nepouZité, nerepasované a vyrobené z prvotfidnich materiald a odpovidajici
soucasnym parametr{im a pozadavkim nejvy$si jakosti, zplsobilé pro pouZiti k obvyklému u&elu a
splfiujici podminky platnych technickych, bezpeénostnich, hygienickych norem a pravnich pfedpist
Ceské republiky.

Prodavajici se zavazuje kupujicimu dodat zbozi a pfevést na ného vilastnické pravo ke zboZzi.
Soucasti dodavky CAS je i pfedani dokladu, které se k CAS vztahuji a doprava CAS do mista dodani.

Kupujici pisemné vyzve prodavajiciho k zahajeni pinéni pfedmétu této smlouvy, poté se zavazuje
pfedmét plnéni pfevzit a zaplatit sjednanou cenu podle &lanku V. této smlouvy.

Prodavajici bere na védomi, Ze kupujici ma v umyslu financovat zbozi, jez je predmétem této
smiouvy, z prostfedkl programu Ministerstva vnitra ¢.. 01426 ,Dotace pro jednotky SDH obci“, nazev
projektu ,FZS - Malé Bfezno - Cisternova automobilova stiikacka“ (EDS: 014D261001012), akce je
také financovéna ze zdroji poskytnutych z Fondu zébrany $kod. Déle z prostredkd Usteckého kraje
v ramci programu ,Program 2021 na podporu nové techniky, vystavby poZarnich zbrojnic pro
jednotky SDH a podporu spolkli a vefejné prospé$nych organizaci plsobicich na poli poZarni
ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatnich sloZek IZS dle zakona & 239/2000 Sb., v ramci
Tematickeho zadani ,Krajska podpora pofizeni nové CAS v ramci dotaéniho programu Ministerstva
vnitra — generalniho feditelstvi Hasi¢ského zachranného sboru Ceské republiky (dale jen ,MV GR
HZS CR") - Dotace obcim na reprodukci poZérni techniky z Fondu zébrany $kod*. V pfipad&, Ze
dotace nebude pfidélena, mlze kupujici rozhodnout, Ze nebude prfedmét pinéni realizovan.
Prodavajici v takovémto pfipadé nemiiZze uplatfiovat pfipadnou nahradu skody.

Prodavajici prohlasuje, Ze zbozi nema pravni ani jiné vady.

CAS musi spliiovat poZadavky:

- predpisli pro provoz vozidel na pozemnich komunikacich v CR, a veskeré povinné udaje k
provedeni a vybaveni CAS v&etné vyjimek jsou uvedeny v osvéd&eni o registraci vozidla ¢ast Il.
(technicky prikaz),

- stanovené vyhladkou &. 35/2007 Sb., o technickych podminkach pozarni techniky, ve znéni
vyhlasky €. 53/2010 Sb. a dolozené pfi dodani CAS kopii certifikatu vydaného pro pozadovany
typ CAS autorizovanou osobou, pfipadné prohlaSenim o shodé vyrobku,

- stanovené vyhlaskou €. 247/2001 Sb., o organizaci a ginnosti jednotek pozarni ochrany ve znéni
pozdgjsich predpis,

a pozadavky uvedené v Technické specifikaci techniky — pfiloha €. 2 této Smlouvy.

Clanek IV.
Doba, zpsob a misto dodani

Prodavajici je povinen dodat zboZi po pfedchozi dohodé v misté dodani zboZi nejpozdéji do 270
kalendarnich dnli ode dne G¢innosti smlouvy.

Prodavajici se zavazuje informovat kupujictho o terminu dodani zboZi nejméné 3 pracovni dny
pfedem.

Mistem dodani je Hasiéska zbrojnice SDH Malé Bfezno, Malé Bfezno 7, 400 02 Usti nad Labem 2.

Zbozi bude dodano dnem prevzetim zboZi opravnénou osobou kupujiciho po potvrzeni pifedavaciho
protokolu v misté dodani.

O pfedani a prevzeti zbozi bude prodavajicim vyhotoven protokol o pfedani a prevzeti zbozi/dodaci
list (dale jen ,protokol) ve-3 (tfech) vyhotovenich, ktery bude podepsan obéma smiuvnimi stranami.
V protokolu bude potvrzeno mnozstvi, kompletnost, neporudenost a Udaje o datu a misté vyroby
zbozi. Kazda ze smluvnich stran obdrzi po jednom vyhotoveni protokolu, tfeti vyhotoveni pfilozi
prodavajici k fakture.

Za kupuijiciho je opravnéna pfevzit zbozi kontaktni osoba uvedena v €l. | této smlouvy.
Kupujici je opravnén odmitnout pfevzeti zboZi, pokud zboZi nebude dodanc fadné v souladu s touto
smlouvou, pfiemz vtakovém pfipadé kupujici dlvody odmitnuti prevzeti zboZzi pisemné

prodavajicimu sdéli, a to nejpozdéji do 5 (péti) pracovnich dnl od plivodniho terminu pfedani zbozi.
Na nasledné pfedani zbozi se pouziji ustanoveni odstavel 2 az 6.
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8. SpInénim dodévky se rozumi uvedeni zboZi do provozu v mist& dodani, pfevzeti zbozi osobou
zmocnénou kupujicim, dodani vSech dokladli nutnych k jeho provozovani podie pravnich predpist CR
a technickych norem CR, piic¢emz veskeré doklady a dokumentace k pfedmétu plnéni bude
pfedloZzena vyhradné v éeském jazyce.

9. Soucasti dodavky bude rovnéz tato dokumentace:

- zékladni technicky popis CAS,

- navod k pouziti, obsluze a Gdrzbég,

- seznam pozarniho pfisludenstvi, atesty pouzitych materiall, technicky priikaz vozidla, licenéni
povoleni, certifikaty, prohlaSeni o shodé vyrobku, zaruéni listy, navody k obsluze a Gdrzbé,
servisni knizky a dalsi doklady a naleZitosti vyzadované k provozu a obsluze stanovené platnymi
pravnimi normami. V8echny doklady budou vyhotoveny v &eském jazyce,

- adresy a telefonni a faxova &isla servisnich mist.

10. Prodavajici umozni osobédm povéfenym kupujicim b&hem vyroby pFedmétu plnéni této smlouvy
nejméné 2 inspekeni prohlidky v jeho zafizenich k ovéfeni spravného postupu realizace predmétu
plnéni. Tyto osoby kupujiciho jsou povinny oznamit termin inspek&ni prohlidky nejméné 3 pracovni
dny pfedem.

Clanek V.
Kupni cena a platebni podminky

1. Kupni cena je stanovena dohodou smluvnich stran v nasledujici vysi:
Cisternova automobilova stfikacka (déle jen CAS) v&etné& pozarniho pfisludenstvi:

cena bez DPH 5.447.000,- K&
DPH 1.143.870,- K&
cena celkem véetné DPH 6.590.870,- K¢

(slovy: Sest milion( pét set devadesat tisic osm set sedmdesat korun eskych)

Cenova specifikace techniky prodavajiciho tvoif prilohu &. 1 této smlouvy a je nedilnou sougasti této
smlouvy.

2. Tato sjednana kupni cena je konecna a zahrnuje veskeré naklady spojené s koupi zbozi (dopravu
do mista pinéni, skladovani, balné, zaskoleni obsluhy, clo, pfipadna mozna rizika, pfedpokladané
inflagni vlivy atd.), pfigemz sazba DPH bude v pfipad& jeji zmény stanovena v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy.

3. Cena bude zaplacena na zakladé faktury vystavené prodavajicim, platba bude provedena v Kg, a
vyhradné na Gcet prodavajiciho zfizeny v penéznim Ustavu na Gzemi CR.

4. Okamzikem uskute&néni dodavky zbozi v misté dodani vznikne prodavajicimu pravo fakturace podle
skuteéné dodaného a pfevzatého zbozi.

5. Faktury musi obsahovat ndleZitosti stanovené pravnimi predpisy a vyplyvajici z reZimu
spolufinancovani projektu, evidenéni &islo Smlouvy a dale vydisleni zvlast ceny bez DPH, zvlast
ceny s DPH a celkovou fakturovanou €astku véetné DPH a dale v8echny Udaje uvedené v ustanoveni
§ 28 odstavci 2 zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném zné&ni, a v ustanoveni

§ 435 NOZ. Prilohou faktury musi byt original protokolu o pfedani a polozkovy rozpis fakturované
dodavky.

6. Prodavajici se zavazuje dodrzovat pfipadné dali pokyny kupujiciho, tykajici se formalnich
pozadavk( faktury ohledné informaci k financovani projektu.

7. Fakturu, kde jako odbératel bude uvedeno:
Odbératel: Obec Malé Biezno. Malé Bfezno 7. 400 02 Usti nad Labem 2
Pfijemce (kupuijici): Obec Malé Bfezno. Malé Bfezno 7. 400 02 Usti nad Labem 2.
zasle prodavajici ve dvou vyhotovenich na adresu kupujiciho nejpozdéji do 10 dndl od pfedani zboZi.

8. Smluvni strany se dohodly na Ihiit& splatnosti faktury v délce do 30 (tficeti) kalendarnich dnii ode dne
doruceni faktury kupujicimu na kontaktni adresu kupujiciho.

9. Kupni cena se povaZuje za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované kupni ceny z bankovniho
U€tu kupujiciho na bankovni uet prodavajiciho uvedeny v zahlavi této smlouvy.
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10.

11.
12.

Pokud kupujici uplatni narok na odstranéni vady zboZzi ve lhité splatnosti faktury, neni kupujici
povinen:az do odstranéni vady zbozi uhradit cenu zbozi. Okamzikem odstranéni vady zbozi zatne
bézZet nova lhiita splatnosti faktury v délce 30 (tficeti) kalendainich dn.

Kupujici nebude poskytovat prodavajicimu jakékoliv zalohy na thradu ceny zboZi nebo jeho &asti.

Kupujici je opravnén pfed uplynutim Ihity splatnosti faktury vratit bez zaplaceni fakturu, ktera
neobsahuje naleZitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto Udaje uvedeny chybné.
Prodavajici je povinen nové vyhotovit fakturu. V takovém pfipadé neni kupujici v prodleni se
zaplacenim ceny zbozi. Okamzikem doruceni nové faktury zacne bézet nova Ihiita splatnosti faktury
v délce do 30 (tficeti) kalendarnich dnl. Prodavajici je povinen doruéit kupujicimu novou fakturu do
dvou pracovnich dnl ode dne dorucenf vracené.

Clanek VI.
Vlastnické pravo ke zbozi a nebezpeci skody na zbozi

Kupujici nabyva vlastnické pravo ke zboZi uhrazenim ceny z Gétu kupujiciho ve prospéch Gétu
prodavajiciho uvedeného ve smlouvé.

Nebezpedi skody na zbozi pfechazi na kupujiciho okamzikem prevzeti zbozi od prodavajiciho.

Clanek VII.
Povinnost mi¢enlivosti

Prodavajici se zavazuje zachovavat ve vztahu ke tfetim osobadm micenlivost o informacich, které pfi
plnéni této smlouvy ziskd od kupujiciho nebo o kupujicim & jeho zaméstnancich a
spolupracovnicich a nesmi je zpfistupnit bez pisemného souhlasu kupujiciho Zadné tieti osobé ani
je pouzit v rozporu s Uéelem této smlouvy, ledaze se jedna

a) o informace, které jsou vefejné pfistupné, nebo

b) o pfipad, kdy je zpfistupnéni informace vyzadovano zakonem nebo zavaznym rozhodnutim
opravnéného organu.

Prodavajici je povinen zavazat povinnosti mi€enlivosti podle odstavce 1 vSechny osoby, které se
budou podilet na dodani zbozi kupujicimu dle této smlouvy.

Za poruseni povinnosti ml€enlivosti osobami, které se budou podilet na dodani zbozi dle této
smlouvy, odpovida prodavajici, jako by povinnost porusil sam.

Povinnost miéenlivosti trva i po skonéenf i€innosti této smlouvy.

Veskera komunikace mezi smluvm’mi stranami bude probihat prostfednictvim osob opravnénych
jednat jménem smluvnich stran, kontaktnich osob, popf. jimi povéfenych pracovnikd.

Clanek VIII.
Zaruka a sankce za jeji nedodrzeni

Prodavajici rué¢i za vady a jakost CAS dle této smlouvy po dobu
- 24 mésicl od data predani kupujicimu na podvozek,
- 24 mésicll od data predani kupujicimu na G¢elovou nastavbu,
- 24 mésicl od data predani kupujicimu na veskeré pozarni pfislusenstvi.

Zarutni doba zalina bézet dnem pfedani zbozi kupujicimu. Zaruéni doba nebéZi po dobu, po
kterou kupujici nemUze uZivat zboZi pro jeho vady, za které odpovida prodavajici.

Reklamace vad musi byt provedena bez zbyteéného odkladu poté, kdy vadu kupujici zjistil, a to
formou pisemného oznameni o vadé e-mailem: service@tht.cz. Na pisemné ohlageni vad je
prodavajici povinen odpovédét do 3 pracovnich dnl od dne dorucéeni. Pokud tak neugini, ma se za
to, Ze souhlasi s terminem odstranéni vad uvedenym v ohlaseni.

Provadéni garanénich a servisnich prohlidek v zaruéni dobé je podminkou pro uznani zaruk.

Odstrarfiovani zavad v zaruéni dobé bude fe$eno nejpozdéji do 10 pracovnich dnl od dne dorudeni
reklamace kupujiciho, pokud se kupujici s prodavajicim nedohodnou na jiném zplsobu odstranéni
zavady.
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10.

Prodavajici hradi kupujicimu naklady spojené s uplatnénim reklamace. Za G&elem odstranéni vad
prodavajici pfejima zboZi nebo jeho ¢ast, u které kupujici fadné a opravnéné uplatnil vady, v misté
dodani, pokud se smiuvni strany nedohodnou jinak. Naklady vzniklé kupujicimu v souvislosti
s dopravou zboZi nebo jeho éasti do jiného mista prejimky hradi prodavajici.

V plipadé nedodrZeni terminu odstranéni zévad dle odstavce 5 tohoto &lanku, je prodavajici
povinen kupujicimu uhradit smluvni pokutu ve vy$i 1.000,- K& za kaZdy, byt izapoéaty den
prodleni za kazdou nahléSenou zavadu zvla$t. Sjednanou smluvni pokutu je povinen zaplatit do
&trnacti (14) kalendatnich dnll ode dne jejiho uplatnéni.

V pfipadé, Ze prodavajici neodstrani fadné a opravnéné reklamované vady ve sjednané Ihité, je
kupujici opravnén sjednat napravu a zajistit odstranéni vad; prodavajici se zavazuje uhradit
kupujicimu veSkeré naklady vznikié v souvislosti s takovymto odstrané&nim vad.

Clanek IX.
Sankéni ustanoveni a odstoupeni od smlouvy

V pfipadé nedodrZeni terminu dodani a pfedani zbozi podle &L 1Il. a IV. ze strany prodavajiciho,
v pfipadé nepfevzeti zboZi ze strany kupujiciho z diivodl vad zboZi nebo v pfipadé prodleni
prodavajiciho s odstranénim vad zboZi je prodavajici povinen uhradit kupujicimu smluvni pokutu
ve vysi 3 000,- KE (slovy: tfitisice korun Eeskych) za kazdy, byt i zapo&aty kalendaini den prodleni.

Jestlize prodavajici porusi jakoukoli povinnost podle &l VI, zavazuje se prodavajici uhradit
kupujicimu smluvni pokutu ve vy$i 50 000,- K& (slovy: padeséttisic korun &eskych) za kadé
jednotlivé poruseni povinnosti.

Kupujici je povinen zaplatit prodavajicimu za prodleni s thradou faktury po sjednané Ihité
splatnosti trok z prodleni ve vy&i 0,05 % z dluzné ¢astky bez DPH dle pfisluné faktury za kazdy,
byt i zapo€aty, den prodleni.

Smluvni pokuta a urok z prodleni jsou splatné do 14 (&trnéacti) kalendafnich dni ode dne jejich
uplatnéni.

Zaplacenim smiuvni pokuty neni dotéen narok smluvnich stran na nahradu 8kody nebo odskodnéni
v plném rozsahu ani povinnost prodavajicino fadné dodat zbozi.

Za podstatné poruseni této smlouvy prodavajicim, které zaklada pravo kupujiciho na odstoupeni
od této smlouvy, se povaZuje zejména

a) prodleni prodavajiciho s dodanim zboZi o vice nez sedm (7) kalendainich dnii:
b) neodstranéni vad zboZi ve Ih(té stanovené podle &l. VIII;

c) poruseni jakékoli povinnosti prodavajiciho podle él. VII;

d) postup prodavajiciho pfi dodani zbozi v rozporu s pokyny kupujiciho.

Kupujici je déle opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé, ze

a) vi¢i majetku prodavajiciho probiha insolvenéni fizeni, v néms3 bylo vydano rozhodnuti o
Upadku, pokud to pravni predpisy umoziuji;

b) insolvenéni navrh na prodavajiciho byl zamitnut proto, 2e majetek prodavajiciho nepostaéuje k
Ghradé naklad( insolvenéniho fizeni;

¢) prodavajici vstoupi do likvidace.

Prodavajici je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé&, 2e kupujici bude v prodleni s Ghradou
svych penéZitych zavazkd vyplyvajicich ztéto smlouvy po dobu deldi nez 60 (Sedesat)
kalendarnich dni.

Kupujici je opravnén vypovédét tuto smlouvu kdykoliv s tficetidenni (30) vypovédni lhitou, ktera
pocina béZet prvnim dnem nasledujicim po dorugeni vypovédi. V takovém pfipadé je prodavajici
povinen ucinit jiz jen takové (ikony, bez nichz by mohly byt zajmy kupujiciho vazné ohroZeny.

Uginky kazdého odstoupeni od smlouvy nastavaji okamzikem doruéeni pisemného projevu vile

odstoupit od této smlouvy druhé smiuvni strané. Odstoupeni od smiouvy se nedotyka zejména
naroku na nahradu $kody.
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Clanek X.
Ostatni ujednani

1. Smluvni strany jsou povinny bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé smiuvni strané zménu Gdajd
v zahlavi smlouvy.

2. Prodavajici je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé a o zmé&né nékterych zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisll, osobou povinou spoluplisobit
pfi vykonu finanéni kontroly provadé&né v souvislosti s Uhradou zbozi nebo sluZeb z vefejnych
vydajl.

3. Prodavajici je povinen upozornit kupujiciho pisemné na existujici ¢i hrozici stfet zajmu
bezodkladné poté, co stfet zajmd vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodavajici i pfi vynalozeni
veskeré odborné péce nemohl stiet zajmi zjistit pfed uzavienim této smlouvy.

4. Prodavajici bez jakychkoliv vyhrad souhlasi se zvefejnénim této smiouvy bez uvedeni

vlastnoruénich podpisti smiuvnich stran.
Clanek XI.
Zavérecna ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena na dobu urcitou, a to do doby spinéni svého zavazku prodavajicim a
kupujicim.

2. Kontaktni osoby smluvnich stran uvedené v €l. | jsou opravnény k poskytovani sou¢innosti dle této
smlouvy, nejsou v8ak jakkoli opravnény ¢i zmocnény ke sjednavéni zmén nebo rozsahu této
smlouvy.

Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho podpisu ocbéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva mize byt zménéna pouze dohodou smluvnich stran v pisemné formé& (Eislované
dodatky ke smlouvé).

5. Smluvni strany se zavazuji, ze vedkeré spory vznikié v souvislosti s realizaci smiouvy, budou
feSeny smirnou cestou — dohodou. Nedojde-li k dohodé&, budou spory feSeny pfed pfislusnym
¢eskym soudem podle prava Ceské republiky.

Smluvni vztahy neupraveny touto smlouvou se fidi pravnim Fadem Ceské republiky.
Veskera korespondence mezi smluvnimi stranami bude vedena v ¢eském jazyce.

Veskera korespondence mezi smluvnimi stranami, v€etné jejich prohlaseni, je ve vztahu k této
smlouvé irelevantni, neni-li ve smlouvé stanoveno jinak.

9. Tato smlouva je vyhotovena v poétu 7 stran s 2 pfilohami ve tfech stejnopisech, z nichZ dva obdrzi
kupujici a jeden prodavajici. Kupujici po podpisu této smlouvy vyznadi na v8echny stejnopisy
evidencni &islo této smiouvy.

10. Kazda ze smiuvnich stran prohladuje, Ze tuto smlouvu uzavira svobodné a vazné, Ze povazuje
obsah této smlouvy za uréity a srozumitelny a Ze jsou ji znamy veskeré skutecnosti, jeZ jsou pro
uzavfeni této smlouvy rozhodujici, na dilkaz ¢ehoz pfipojuji smluvni strany k této smlouvé své
podpisy.

11.  Nedilnou sougasti smlouvy jsou tyto pfilohy:

Priloha €. 1 — Cenova specifikace techniky

Priloha &.-2 ~ Technicka specifikace techniky

V... dne V Poliéce dne 25. 8. 2021.
14 Digitalné podepsal . Digitalné podepsal
Ing° Jlrl Ing. Jiti Petera lng StanISIaV Ing. Stanislav Cerveny
Datum: 2021.10.12 ~ v Datum: 2021.08.25
Petera 19:23:58 +02'00° Cerveny 06:33:56 +0200"

za kupujici za prodavajiciho
Ing. Stanislav Cerveny, jednatel

Kupni smlouva: Pofizeni cisternové automobilové stiikacky - obec Malé Brezno Strana 6



Piiloha ¢. 1 Kupni smlouvy - ,,Cenova specifikace techniky*

Typ techniky Cenazalks Cenazatks
Obchodni znacka b 4 v K¢ vCetné
Zékladni CAS MiChenb DPH
CAS 20 S2R 4x4 TATRA 5.441.250,- 6.583.912,50

Dodévané poZarni pfislusenstvi

Cena v K¢ bez

Cena v K¢

DPH véetné DPH
Pozarni prislusenstvi 5.750,- 6.957,50
Kupni smlouva: Pofizeni cisternové automobilové stfikatky - obec Malé Bfezno Strana 7




Ptiloha €. 2 Kupni smlouvy - ,,Technicka specifikace techniky* (doda dodavatel dle Technickych
podminek pro CAS - Pfiloha ¢. 4 zadavaci dokumentace)

Kupni smiouva: Pofizeni cisternové automobilové stfikacky - obec Malé Bfezno Strana 8
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Technicka specifikace na vozidlo

CAS 20-T 815 4x4

Cisternova automobilova stfikatka vybavena poZzarim Cerpadlem se jmenovitym vykonem
2 000 L.min" podle CSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 ,smiSens“ v provedeni ,,R*
(specidlnim redukovaném pro Sest osob) a hmotnostni téidy S (dale jen ,,CAS®).

CAS spliiuje pozadavky:
a)ptredpisli pro provoz vozidel na pozemnich komunikacich v CR, a veskeré povinné
Gdaje k provedeni a vybaveni CAS véetné vyjimek jsou uvedeny v osvéd&eni o
registraci vozidla ¢ast II. (technicky priikaz),
b)stanovené vyhlaskou ¢. 35/2007 Sb., o technickych podminkach poZarni techniky, ve
znéni pozd&jsich ptedpisd a dolozené pii dodani CAS kopif certifikatu vydaného pro
poZadovany typ CAS autorizovanou osobou, piipadné prohldenim o shod& vyrobku,
c)stanovené vyhlaSkou €. 247/2001 Sb., o organizaci a &innosti jednotek poZarni ochrany
ve znéni pozdé&jsich predpisd,
a pozadavky uvedené v téchto technickych podminkach.
Pozadavky stanovené vyhlaSkou ¢&. 35/2007 Sb., o technickych podminkich poZarni
techniky, ve znéni pozdéjsich predpisti CAS spliiuje s niZe uvedenym uptesnénim:

1. PODVOZEK
- dvoundpravové 3asi s pfipojitelnym pohonem pfedni napravy a s prib&Znym ramem,
~ typ T 815-2T5RA3 4x4
- vyrobce TATRA Trucks a.s.

1.1. KABINA OSADKY

Kabinou osadky se rozumi prostor ureny pro piepravu celého poZarniho druZstva véetnd
velitele a strojnika na prvni fad& sedadel.

Kabina osadky je vybavena topenim nezavislym na chodu motoru a jizdg.

Kabina osadky je vybavena v dosahu sedadla velitele (spolujezdce) prostorem pro bezpecné
uloZeni dokumentace forméatu A4.

Kabina osadky je jednoprostorova nedélena se &tyfmi dvefmi.

Kabina osadky je vybavena Sesti sedadly ve dvou Fadach orientovanymi po sméru jizdy,
prvni fada sedadel je urCena pro strojnika (¥idiGe) a velitele jednotky.

Kabina osadky je v opéradlech druhé fady sedadel vybavena &étyfmi dychacimi pristroji,
zbyvajici dychaci piistroje shodného typu jsou uloZeny v kabing osadky. Kompletni dychaci
pfistroje pro montaz poskytne zadavatel.

Kabina osidky je v opéradlech druhé fady sedadel vybavena tiemi nahradnimi tlakovymi
lahvemi k dychacim pfistrojlim. Nahradni tlakové 1ahve pro montaZ poskytne zadavatel.,
Kabina osadky je vybavena &tyfmi nedobijecimi ichyty pro ruéni radiostanice typu GP 340,
vyrobce Motorola, Gichyty pro mont4Z poskytne zadavatel.

Kabina osadky je vybavena &tyfmi nedobijecimi Gichyty pro ruéni svitilny typu Survivor,
vyrobce Streamlight, Gchyty pro montaZ poskytne zadavatel.

Pod druhou fadou sedadel je vytvofen uloZny prostor pro drobné pozarni prislusenstvi
pfistupny shora. Sedak druhé fady sedadel je d&len na dv& &4sti.

Za sedadlem fidiCe a za sedadlem spolujezdce jsou vytvofeny tlozné prostory pfistupné od
druhé fady sedadel.
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Ve stfedni horni ¢asti kabiny osadky je umisténa uloZzna police pfes celou $ifi kabiny osadky
ptistupna od druhé fady sedadel, ve spodni €asti je uzplisobena pro umisténi patefové desky.

CAS je v kabing osadky vybavena:

o autoradiem,

a v dosahu sedadla velitele dvéma samostatnymi zasuvkami CL s napétim 12 V (s
trvalym proudem kazdé 8 A) a 2 USB zasuvkami (s trvalym proudem kazdé 2 A) pro
pripadné napojeni nabijecich prvki mobilnich telefontl,

0 jednou zasuvkou CL s napétim 12 V a elektrickym proudem 8 A a jednou USB
zasuvkou s elektrickym proudem 2 A napojenymi na zdroj po zapnuti spinaci sk¥ifiky
pootocenim kli¢e do prvni polohy,

o v prostoru spodni ¢ésti ¢elntho skla kabelem pro pfipojeni mytné jednotky, vyvod je
napojen na zdroj po zapnuti spinaci sk¥itiky pootocenim klice do prvni polohy,

a v dosahu sedadla velitele ru¢nim pracovnim svétlometem s kabelem o délce 3 m,
napojenym pres zadsuvku na elektrickou soustavu CAS.

a v dosahu sedadla velitele dobijecim Gchytem tabletu pro tablet typu Galaxy Tab A
9,7 LTE SM-T5555N, vyrobce Samsung. Pro napdjeni tabletu je pouZito samostatné
jisténé (5 A) ptipojné misto. Tablet pro montdz dodd zadavatel.

Soucasti llozného prostoru kabiny osadky je Gichytny prvek pro uloZeni 6 ks lahvi PET 0,5 1
s pitnou vodou.

CAS je vybavena:
a vyskove a podélné nastavitelnym volantem,
a vyskove a podélné nastavitelnou sedackou fidice,
a centralnim zamykdnim s dalkovym ovladanim (které neni soucésti klicku) s moZnosti
uzam¢eni kabiny osadky p#i chodu motoru,
a elektrickym stahovanim okének dveti.

1.2. MOTOR

Motor je naftovy, vznétovy, ¢tyfdoby, pfepliiovany s chlazenim plniciho vzduchu, vidlicovy,
vzduchem chlazeny s pfimym vstfikem paliva, s rozvodem OHV. Motor spliiuje emisni
normu EURO V. Vyfukové potrubi od motoru CAS je za kabinou osaddky vyvedeno nad
ucelovou nastavbu a je vyvedeno kolenem do levé strany bez pouZiti klapky.

Vyrobce je TATRA Trucks a.s.

Pocet valci 8doV

Cisty vykon motoru 325 kW/1 800 min!

Cisty to¢ivy moment 2 100 Nm/1 100 - 1 200 min™"

1.3. PREVODOVE USTROJI

1.3.1. CAS vybavena prevodovkou bez automatického a bez poloautomatického systému
fazenim rychlosti. Pfevodovka je mechanicka, C&trnactistupfiovd se synchronizaci a
posilovatem fazeni. H a L (normdlni a redukovany) chod se fadi elektropneumaticky s
pfedvolbou na fadici pace.

Synchronizovand ptevodovka TATRA 14 TS 210 L

1.3.2. Prevodovka je vybavend pomocnym pohonem Tatra 1TP 300K-CH pro pohon
vodniho erpadla. Cinnost pomocného pohonu je moznd i pii jizd& vozidla do 10 km-h™.
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1.4. NAPRAVY A RiZENi

Sasi je dvounédpravové s pfipojitelnym pohonem piedni napravy.

Pfevod hnactho momentu od pfevodovych ustroji je proveden spojovacimi hfideli,
uloZenymi v nosnych rourach. Zapinani pohonu pfedni napravy se provadi pneumaticky.

1.4.1. Pfedni ndprava je tidici s uzdvérkou osového diferencidlu zapinatelnou dle potieby.
Kyvadlové polondpravy jsou odpruzeny vzduchovymi vlnovcovymi pruZinami. Tlumide
pérovani jsou teleskopické. Stabilizator.

1.4.2. Zadni néprava je vybavena Celnim diferencidlem s uzavérkou zapinatelnou dle
potfeby. Kyvadlové polondpravy jsou odpruZeny vzduchovymi vinovcovymi pruZinami
v kombinaci s vinutymi pruZinami. Tlumife pérovani jsou teleskopické. Tlak ve
vlnovcovych pruzinich méni regulacni ventil v zavislosti na zatizeni zadni polondpravy pfi
zachovani stalého odklonu. Torzni stabilizator.

1.5. RIZENI
Rizeni je levostranné s monoblokovym servofizenim.

1.6. KOLA A PNEUMATIKY 5
1.6.1. Na predni népravé je jednoducha montéZ a na zadni népravé dvojita montaZ. Srouby a
matice diskovych kol jsou chran&ny kryty.

1.6.2. Pneumatiky: Ob& ndpravy jsou osazeny koly vybavenymi pneumatikami
konstruovanymi pro provoz na blaté a snéhu a s vyrobnim ozna¢enim ,,M+S“ a na predni
napravé jsou pneumatiky pro provoz na snéhu a ledu s vyrobnim oznadenim ,,alpsky §tit“,
ktery zobrazuje emblém hory se snéhovou vlo&kou. Pneumatiky na obou napravach jsou od
jednoho vyrobce a z jedné produktové Fady.

- pfedni néprava 385/65 R22,5
- zadni naprava 315/80 R22,5

1.6.3. Soudasti CAS je povinna vybava motorovych a pfipojnych vozidel stanovena pravnim
pfedpisem. Veskeré piisluSenstvi potfebné pro vyménu kola je soudasti dodavky, ndhradni
kolo k CAS je dodano samostatng, ptibalem.

1.7. BRZDY

Sasi je vybaveno Ctyfmi, na sob¢& nezavislymi systémy brzd:
provozni - pneumatické, dvouokruhov, psobici na kola viech naprav
nouzovou - pruzinove brzdové vélce plisobici na kola zadni napravy
parkovaci - pruZinové brzdové vélce plisobici na kola zadni napravy
odlehCovaci — motorova

Vozidlo je vybaveno kotou€ovymi brzdami, s indikaci opottebeni brzdovych segment.

Vozidlo je vybaveno protiblokovacim zafizenim (ABS), automatickym zatézovym

regulatorem a samostavnym zafizenim brzd.

1.8. PODVOZEK

1.8.1. Podvozek Sasi tvofi skiifi rozvodovky pfedni népravy, piedni nosna roura, sk¥iti
pfidavné prevodovky, zadni nosn4 roura a skifi rozvodovky zadni napravy spojené pficniky
s Zebfinovym ramem.

Pfedni ¢ast kabiny osadky je v prostoru ramu podvozku upravena pro dodatednou montas

3-
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elektrického lanového navijaku s taznou silou nejméné 50 kN a s jisténim proti pFetiZeni.
Pfedni ¢ast kabiny osadky je ve spodni ¢asti vybavena asanacni listou, napojenou na pevné
zabudované potrubi od pozarniho Cerpadla a ovladanou z mista strojnika (tidice), kterd ma
bo¢ni vyvod C52 s uzévérem ke strané spolujezdce.

CAS vykazuje zvysenou odolnost proti U€inkli sélavého tepla na rozvodech tlakového
vzduchu, na elektrickych vodi€ich a na rozvodu paliva v mistech, kde tyto nejsou chranény
podvozkovou &asti. Pro zvySeni odolnosti se pouziji ochranné navleky nebo jiné ochranné
prvky, které dlouhodobé odolavaji teploté¢ 200 °C a po dobu 15 minut odolavaji teploté
1000 °C.

1.8.2. Z&vésna zatizeni.

Dva pomocné zavesy na prednim narazniku 145 kN.

Zadni Cast pozarni ucelové nastavby je v prostoru rdmu podvozku vybavena taznym
zatizenim pro brzdény pfivés o hmotnosti 3.500 kg. TaZné zatizeni je umisténo v souladu s
predpisem 94/20/ES.

1.8.3. NadrZe provoznich hmot.
Objem palivové nadrze 1601
Objem nadrze pro AdBlue 671

1.9. ELEKTRICKE PRiISLUSENSTVI]

Sasi ma napéti elektrického piislusenstvi 24 V.

Zdrojem napéti jsou dvé bezudrzbové akumulatorové baterie 12 V/180 Ah.

Ukostien pol - zaporny.

Alternator - 28 V/120 A

Stupeti odruseni podle CSN 34 2875 - zakladni.

Elektrické obvody jsou jistény automobilnimi noZovymi pojistkami.

Po bocich vozidla jsou umisténa prosvétlena odrazova svétla.

Zatazeni zpétného pievodového stupné je zvukove signalizovéno.

V pfednim narazniku jsou osazeny svétlomety do mlhy.

S ohledem na mozZny vyskyt povodni v hasebnim obvodu, je CAS postavena na
automobilovém podvozku s brodivosti nejméné 1 200 mm pii pomalé jizd€ klidnou vodou.
Elektrickd zafizeni pod Carou brodéni jsou v provedeni vodotésném nebo v provedeni
odolném vodé. Startér umoziiuje opétovné spusténi motoru pfi brodéni, a to po nejméné
deseti minutach, kdy motor byl vypnut.

CAS je vybavena hlavnimi svétlomety (potkavaci a dalkova svétla), jejichZ spodni ¢ast
¢inné plochy je nize neZ 100 mm nad ¢arou brodéni, proto jsou vodotésné a CAS je
vybavena dal$imi hlavnimi svétlomety v prostoru pod pfednim oknem kabiny osadky, které
po prepnuti samostatnym piepinacem tvofi pfi brodéni plnohodnotnou nahradu za hlavni
svétlomety. CAS soucasné umoziiuje vypnuti denniho sviceni.

CAS je konstruovana pro brodéni s lanovym navijakem.

Osvétleni prostoru okolo tcelové nastavby je zajisténo LED zdroji neosliiujiciho svétla bilé
barvy umisténymi na bocich a zadni sténé ti¢elové nastavby.

CAS je v pravé i levé zadni ¢asti G¢elové néastavby vybavena LED pracovnim svétlometem s
intenzitou svételného toku 1 000 Im. Zapnuti pracovnich svétlometii je umoznéno z mista
fidiCe, je nezavislé na zafazeném zpétném rychlostnim stupni a je fidiCi opticky
signalizovéano sdélovatem vyzaiujicim svétlo Zluté barvy.

Vozidlo je vybaveno hlidatem napéti pro pfipojeni pfistroji s trvalym odbérem proudu
(pfevazné dobijece rucnich svitilen, dobijece ru€nich radiostanic a pod.). Hlida¢ napéti
zajist'uje automatické odpojeni piistroji pti poklesu napéti a op&tovné piipojeni piistrojii pti
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normélnim napéti.

1.10. SYSTEM DOPLNOVANi ENERGII

CAS je vybavend zasuvkou 230 V se systémem inteligentniho dobijeciho zatizeni
akumulatorovych baterif sdruZenou s pfipojnym mistem pro dopliiovani tlakového vzduchu.
Sdruzend zasuvka je napojend na tlakovou soustavu CAS a na systém inteligentniho
dobijeciho zatizeni akumulatorovych baterii s proudem 18 A. Systém je vybaven zatizenim,
které pfi pfipojeni.sdruzené zasuvky zajisti oddéleni dobijeni akumulatorovych baterii od
elektrické soustavy CAS, soufasné zajisti dodavku elektrického proudu pro funkénost
dobijeci svitilen a pfenosnych stanic, tabletu a dal3ich pfistroji. Vozidlové komunikaéni
prostiedky (analogova radiostanice a digitalni terminal) jsou napajeny pouze z akumulatort
podvozku, a to i v pfipadé, Ze je CAS napojena na externi dobijeci zafizeni. Soudasti
sdruZené zasuvky je proudovy chréani¢, piitomnost externiho napajeciho napéti 230 V za
chrani¢em je indikovana sdélovatem vyzatujicim svétlo zelené barvy umisténym vng kabiny
osadky u sdruZené zasuvky. Dopliiovani tlakového vzduchu umoZituje naplnit vzduchovou
soustavu od 0 bar do nejniZ$i provozni hodnoty, pfi které dojde k vypnuti vystrahy.
Doplfiovéni tlakového vzduchu je umoZznéno i pfi vypnuté spinaci skiitice. Zasuvka je
umisténa v blizkosti néstupu Fidi¢e. Souddsti dodavky je pfislusny protikus s délkou
napojeni 4 m, s ukoncenim rychlospojkou pro vzduch a domovni zastrékou 230 V. SdruZens
zasuvka 230 V je kompatibilni se zéstrékou typu Rettbox Air 230 V (tento typ je pouZit z
divodu sjednoceni typu dobijeni u ZPA ve vybavé JPO).

1.11. VYSTRAZNE SVETELNE A ZVUKOVE ZARIZEN{

CAS je vybavena zvlastnim svételnym vystraZnym zafizenim, které umoziiuje reprodukci
mluveného slova. Jeho svételna ast je tvofena 2 samostatnymi bloky — hlavni &4sti (déle jen
»svételné zafizeni*) a dopliikovymi svitilnami.

Svételné zatizeni je v predni Easti CAS tvofeno rampou o délce nejménd 1 700 mm. Rampa
je osazena rohovymi moduly zajitujicimi vykryti potfebného vyzafovaciho dhlu a 8
pfimymi moduly pro zvySen{ intenzity vyzafovancho svétla ve sméru jizdy (kazdy z moduly
se 3 diodami).

Svételné zafizeni v pfedni €asti CAS je vybaveno ochrannym prvkem proti zachyceni vétvi.
V zadni €asti CAS je svételné zafizeni tvofeno rohovymi svitilnami (kazda s 12 diodami)
zabudovanymi v rozich karoserie &elové nastavby. Neni-li z divodu konstruk&niho
provedeni CAS nebo umisténi vybaveni zabezpeena viditelnost vyzafovacich hli vyse
uvedencho svételného zatfizeni ze 360° ve vzdalenosti 20 m od n&ho (ve vySce 1 m nad
zemi), musi byt svételné zatizeni CAS tvofeno i dal$imi vystraznymi svitilnami pro dokryti
nevykrytych Ghli. Svételné zafizeni CAS vyzafuje v jeden okamzik pouze svétlo jedné
barvy, a to stfidavé modré barvy na pravé stran& a Eervené barvy na levé strané od podéiné
osy CAS ve sméru jizdy.

CAS je vybavena 3 pary dopliikovych svitilen (kazd4 svitilna s 8 diodami) - 1 par na pfedni
strané kabiny osadky v prostoru pod pfednim oknem, 1 par na bocich CAS (po 1 dopliikové
svitiln& na kazdém boku) v jejich ptedni &asti a 1 par v zadni &asti CAS — na spodni ¢asti
Ucelové nastavby nebo pod ni. Doplitkové svitilny vyzaiuji v jeden okamik pouze svétlo
Jjedné barvy, a to stfidavé svétlo modré barvy na levé strané a svétlo ervené barvy na pravé
strané od podélné osy CAS ve sméru jizdy. Dopliikové svitilny nejsou synchronizovany se
svételnym zari{zenim.

Doplitkové svitilny na predni stran& kabiny osadky, dopliikové svitilny na boku CAS (jsou-li
umistény na boku kabiny osadky nebo boku ptedniho nérazniku) a ptimé moduly v rampg
pro zvySeni intenzity vyzafovaného svétla ve sméru jizdy (je-li svételné zafizeni v predni
casti CAS tvofeno rampou) Ize v pfipadé potfeby spole&né vypinat a zapinat vypina¢em na
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ovladacim panelu zvlastniho vystrazného zatizeni. Doplikové svitilny v zadni &asti CAS lze
v piipadé potieby vypinat a zapinat vypinacem na ovladdacim panelu zvlastniho vystrazného
zatizeni. Po zapnuti zvlastniho vystrazného zarizeni museji byt v €innosti vSechny jeho
svételné cast.

Vsechny svételné ¢asti ZVZ jsou opatteny LED zdroji svétla, maji &iré kryty a jsou
provedeny pro dvé trovné svitivosti — DEN/NOC homologace podle EHK 65, tiida 2. Jsou
zapojeny tak, Ze na zménu intenzity okolniho osvétleni reaguji vzdy jako celek, a to
automaticky, nebo prostfednictvim ovladace umisténého v dosahu fidice. Ovladaci prvky
zvlastniho vystrazného zafizeni jsou umistény v dosahu strojnika a nejsou integrovany v
mikrofonu. Spusténi, pfepinani a vypnuti ténd je pro strojnika feSeno tladitkem houkacky
CAS a je umozZnéno i samostatnym tla¢itkem v dosahu sedadla velitele. Reproduktor
zvlastniho vystrazného zafizeni je umistén tak, aby vyzatoval ve sméru jizdy a jeho
vyzafovani nebylo zdsadnim zplsobem omezeno konstrukénimi prvky CAS, vybavou a
pfislusenstvim. Samostatny reproduktor mtize byt nahrazen dvojici paralelné zapojenych a
sfazovanych reproduktorti (o nejméné stejnych elektrickych a akustickych parametrech
soustavy jako u samostatného reproduktoru).

Vystrazné zatizeni je dale doplnéno o jednoténovou pneumatickou houkacku ovladanou z
mista strojnika, ktera nezvysuje celkovou vysku CAS.

CAS je v zadni &asti vybavena LED svételnym zafizenim v provedeni ,alej* vyzatujicim
svétlo oranzové barvy a tvofenym 8 svitilnami (kazdd se 3 diodami). Svételné zafizeni
umoziiuje pracovat ve 3 rezimech — smérovani vlevo, vystrazny mod a smérovani vpravo.
Ovladaci prvky a signalizace ¢innosti jsou umistény v dosahu sedadla fidie. Zapojeni
svételného zafizeni znemoziiuje jeho uziti za jizdy CAS.

1.12. KOMUNIKACNi PROSTREDKY
Kabina osadky je vybavena:
O vozidlovou analogovou radiostanici, ktera splituje parametry dle bodu 4 Pfilohy ¢&. 1
k vyhl. & 69/2014 Sb., o technickych podminkich vécnych prosttedkii poZarni
ochrany, v¢etné tlacitkového mikrofonu umoZziujiciho uZivatelsky zadat jednu
sekvenci selektivni volby, typu GM 360, vyrobce Motorola a pfisluSnou stfesni
anténou. Analogovou radiostanici v¢etné tlacitkového mikrofonu pro montdz doda
zadavatel. Anténu doda vyrobee CAS.
O digitalnim termindlem, ktery spliiuje parametry dle §1, odst. 2, pism. a) vyhl. ¢.
69/2014 Sb., o technickych podminkéch vécnych prostfedkit pozarni ochrany, typu
MC 9600, vyrobce Matra s ptisluSnou montaZzni sadou. Digitalni termindl vcetné
montazni sady doda zadavatel.
Ovladaci ¢asti- vozidlovych komunika¢nich prosttedkil jsou v kabiné osddky umistény v
prostoru u pfedniho okna tak, aby byly pln€ obsluhovatelné z mista velitele a CasteCné
obsluhovatelné (uchopeni mikrofonu a vedeni komunikace, a to ve vyjimeénych piipadech)
z mista strojnika.
Vzhledem k tomu, Ze CAS je vybavena soucasné vozidlovou analogovou radiostanici a
vozidlovym digitalnim termindlem, je pro kazdy tento komunikacni prostfedek vybavena
samostatnym méni¢em napéti 24/12 V s elektrickym proudem 8 A trvale.
K ménici napéti pro vozidlovou analogovou radiostanici nebo vozidlovy digitalni terminal
neni pfipojeno jiné zatizeni, spotfebi¢ nebo zasuvka.

2 NASTAVBA

Ukelova nastavba s ohledem na charakter pfedpokladaného nasazeni CAS ve sloZitych
terénnich podminkéch neni vybavena stupackami ani jinymi plochami nebo karosarskymi
prvky, které 1ze jako stupacku pouZit nebo které omezujici pfistup hasi¢e k CAS ze zemé.
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PoZarni pfisluSenstvi je v postrannich a v zadni skiini G¢elové nastavby uloZeno tak, aby jej
bylo moZné vyjimat a vkladat ze zemé, bez potfeby uziti stupadek.

Pokud je vzdalenost mezi kabinou osadky a karoserii Gi¢elové nastavby vétsi nez 100 mm, je
tento volny prostor na obou bocich CAS zakryt karosaiskymi prvky kopirujicimi tvar kabiny
vozidla a navazujicimi na tvar néstavby.

2.1. KAROSERIE

Karoserie ucelové nédstavby je vyrobena z plechi a profild ze slitiny lehkych kovi
technologii prizmatickych $roubovanych spojii a lepeni. S ohledem na potiebu oCisty a
dekontaminace je karoserie spoletn& s vnitinimi &astmi GloZnych prostor ti¢elové nastavby
vyrobena technologii lepeni plechi ze slitiny lehkych kovii s hladkym povrchem (kromé
pochiznych &asti, které mohou byt vyrobeny z prolamovanych nebo profilovanych plechd).
Karoserie G¢elové néstavby je doplnéna karosafskymi prvky z jinych lehkych materialt s
Zivotnosti odpovidajici Zivotnosti CAS.

Karoserie je feSena tak, Ze jeji bo¢ni ¢ast tvoii uloZné sk¥ing, opatfené z obou bokd vozidla
uzaviracimi roletkami ze slitiny lehkych kovl s prib&Znym madlem v celé Sitce roletky.
Vyska madla nebo jiného prvku oteviens roletky je s ohledem na riiznou vysku Jjednotlivych
hasic¢i, nejvice 2 000 mm od zemé&. Dal3i Cast karoserie tvoii zadni prostorna skifii pro
uloZeni pozérniho piisluSenstvi a pro Eerpaci zafizeni, opatfena nahoru vyklopnymi dvefmi.
Podlaha skfini je zhotovena z hlinikového plechu. Spodek sk¥ing &erpaciho zatizeni je
zakapotovan kryty.

Uzaviraci roletky jsou z hlinikovych profili. Vechny roletky a dvefe nastavby maji zadmky,
které se daji zajistovat i odjist'ovat stejnym kli€em pro p¥isluiné vozidlo.

Stiechu karoserie néstavby tvoi{ ohrazena manipuladni plosina, ktera je nad horni Grovni
nadrze na vodu. Je z hlinikového plechu s neklouzavym povrchem. Horni plosina zarovefi
slouZi pro uloZeni rozmérné pozarni vybavy. Zebiik pro vystup na stiechu tcelové néstavby
Je svafovany a je umistén na zadni stran& Gdelové nastavby vpravo. Pidle a Stéfiny zebiiku
maji torzni tuhost.

2.2. NADRZE

Nadrz na vodu a pénidlo tvoii jeden celek a je vyrobena z polyesteru vyztuZeného
sklen€nymi vldkny. Je hranolovitého tvaru a na vozidle je uloZena v lizku a ptipevnéna
stahovacimi tfmeny.

2.2.1. NédrZ na vodu

Na horni Casti nadrze je prilez o priméru nejméné 500 mm s odklopnym vikem s
rychlouzavérem. Vedle prilezu je valcové téleso prepadu, které zajistuje odvzdusnéni
nadrze pfi Cinnosti Cerpaciho zafizeni a odvod vody z nadrre pod vozidlo pfi jejim
pfeplnéni. Ve spodni ¢asti nadrze je pfiruba pro pfipojeni séni &erpadla.

Objem nadrze 40001

2.2.2. NédrZ na pénidlo

Néadrz na pénidlo je opatiena plnicim otvorem na horni &asti nadr¥e s ochrannou obrubou
pro rychlé plnéni (objem zachytného prostoru této obruby je 3 1), membranovym
odvzdusiiovacim ventilem s pfepadem a zatizenim pro kontrolu mnoZstvi. Ve spodni ¢asti
nadrZe je pfiruba pro napojeni potrubi pénidla k p¥imé&Sovacimu zatizeni.

Objem nédrze 2401

2.3. CERPACI ZARIZEN] )
V zadni skiini karoserie je namontovéano pozarni &erpadlo THT PKA 2000 - 250 podle CSN
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EN 1028-1 pohénéné od motoru vozidla. PouZité Cerpadlo umoziiuje zasah pfi pouziti
nizkého nebo vysokého tlaku, poptipadé kombinovany provoz. Proti prehtati je Cerpadlo
vybaveno automatickym teplotnim odleh¢ovacim ventilem. Cerpadlo je vybaveno
automatickou vyvévou s moznosti ruéniho vypnuti. Konstrukce poZérniho Cerpadla vylucuje
unik vody pfi jeho zapnuti.

Cerpaci jednotka s obsluznym mistem je umisténa v zadni skiini G&elové nastavby a s
ohledem na pfedpokladané nasazeni CAS v terénnich podminkach bez vodorovnych
nastupnich ploch jsou veskeré ovlddaci a kontrolni prvky dostupné ze zemé bez potteby
stupacek nebo jinych karosarskych prvkd, které Ize jako stupacku pouZit, a to ve vysi nejvice
I 800 mm od zemé.

Obsluzné misto Cerpaci jednotky je vybaveno ovladanim pro zapinani pohonu poZarniho
erpadla. '

CAS neni vybavena datovou sbérnici k fizeni provozu tcelové nastavby typu CAN-bus, ani
zobrazovacim ¢i ovladacim displejem na hlavnim ovladacim panelu Cerpaciho agregétu.

Technické udaje

jmenovity prutok 2 000 1.min™!
jmenovity tlak 1,0 MPa
jmenovita saci vyska 3m
Vysokotlak

jmenovity pritok 250 L.min!
pfi jmenovitém tlaku 4,0 MPa

Pocet vytlakti se spojkou STORZ 75 a s vickem 4

Pocet vytlakl napojenych na pritokovy navijak 1

Pocet napojeni pro séni z volného zdroje

s hrdlem 125 dle CSN 38 9420 a s vickem 1

(vyvedeno do zadi vozidla s moZnosti sani z obou stran CAS)

Pocet napojeni pro plnéni nadrZe vnéjSim tlakovym

zdrojem se spojkou STORZ 75 a s vickem 2 (na kazdé stran¢ 1 ks)

Ovladaci panel obsahuje tyto kontrolni prvky:
- manovakuometr

- manometr nizkého tlaku

- manometr vysokého tlaku

- elektronicky hladinomér vody

- elektronicky -hladinomér pénidla

- otaCkomér Cerpadla

- pocitadlo motohodin

- ovladac otac¢ek motoru

- START/STOP motoru

- ovlada¢ zapinani a vypinani pohonu ¢erpadla
- ovladaci prvky ptiméSovani

- indikator prehfati- motoru

- ostatni ovladaci a kontrolnf prvky

2.4. PRIMESOVACI ZARIZENT

Piimé&Sovaci zatizeni sestava z proudového pfimé&Sovale, ruéné nastavitelné regulacni klapky
a propojovaciho potrubi: Pénidlo je pfivadéno do sani vodniho Cerpadla.

Rozsah nastavitelného procenta pfimiseni 0+6%
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2.5. ZARIZENi PRVOTNIHO HASEBNIHO ZASAHU

Zatizeni prvotniho zésahu je umisténo v pravé zadni Césti UCelové nastavby, tvoii jej
pritokovy navijik s elektrickym pohonem pro zp&tné navijeni, vysokotlakd hadice a
proudnice. Navijak umoZituje nouzové ruéni navijeni. Navijék je opatfen vodicimi kladkami
(rolnami) pro snadnou manipulaci s vysokotlakou hadici. Vysokotlakd hadice ma délku
60 m, hadice je v celé své délce tvarové stala a plné priitoénd. K hadici je ptipojena
vysokotlaka proudnice pro haseni vodou i p&nou. Proudnice je kombinovana vysokotlaké
podle CSN EN 15182-4+A1, typ 3 (vysokotlaka proudnice s variabilnim tvarem proudu pfi
volitelném konstantnim pritoku) a je vybavena tfmenovou ovladaci pakou armatury.

2.6. LAFETOVA PROUDNICE
Ucelova nastavba je v horni ¢asti vybavena pFipojnym prvkem pro napojeni odnimatelné
lafetové proudnice 75.

2.7. OSVETLOVACI STOZAR
CAS je upravena pro dodateénou mont4Z osvétlovaciho stoZiru o vysce nejméné 5 m od
zeme.

2.8. PROSTORY PRO PRISLUSENSTVI

Prostory pro pfisluSenstvi jsou zakryty roletkami z hlinikovych lamel. Ve wnitfnich
prostorech ulelové néstavby uréenych pro uloZeni pozérniho pi¥islusenstvi je pouzito
svételného zdroje typu LED. Osvétleni je umisténo na jedné stran& v misté vodici listy
roletky v celé vySce tohoto prostoru u&elové ndstavby, ma kryti IP 67 a je snadno
demontovatelné. S ohledem na poZadovanou mechanickou odolnost nejsou pouzity flexibilni
samolepici LED pasky. Osvétleni je spusténo automaticky p¥i otevieni jednotlivych rolet,
nebo zadnich vyklopnych dveti a pfi jejich uzavieni se automaticky vypne.

Police (pfihradky) pro piisluSenstvi jsou provedeny z hlinikového plechu a umozZiiuji
variabilni umisténi poZarni vybavy. Uchytné a tlozné prvky v prostorech pro uloZeni
pozarniho prisluSenstvi jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materialu s vysokou
Zivotnosti.

Ulozné prostory pro poZarni pfisluSenstvi po straniach ugelové nastavby maji vniténi
vyuZzitelnou hloubku 600 mm.

Ulozné prostory pro poZzarni piisluSenstvi v Glelové néstavbé v prostoru pod &arou
brodivosti jsou konstruovany pro rychly samovolny odtok vody, konstrukce viak omezuje
vnikdni vody z vné&jsiho okoli.

CAS je vybavena nasledujicimi polozkami poZérniho piislusenstvi.

pocet doda doda
kus(/pari |zadavatel| vyrobce
cestafské kosté s nasadou 1 ks 1 0
dalekohled 1 ks 1 0
dychaci pfistroj typu PSS 3000, vyrobce Driger 6 ks 6 0
dZberova stiikadka nebo obdobné hasici zafizeni 1 ks 1 0
ejektor 1 ks 1 0
hadicovy (pfejezdovy) mustek 2 ks 2 0
hadicovy drzk (vazik) v obalu 4 ks 4 0
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hydrantovy néstavec 1 ks 1 0
izolovana pozarni hadice 52x20 m 8 ks 8 0
izolovana pozérni hadice 75x20 m 8 ks 8 0
izolovana pozarni hadice 75x5 m 2 ks 2 0
kanalova rychloucpéavka 1 ks 1 0
kbelik 10 1 1 ks 1 0
kli¢ k nadzemnimu hydrantu 1 ks 1 0
kli¢ k podzemnimu hydrantu 1 ks 1 0
kli¢ na hadice a armatury 75/52 2 ks 2 0
kli¢ na saci hadice 2 ks 2 0
kombinovana proudnice 52 2 ks 2 0
krumpac 1 ks 1 0
1ékarnicka velikost III v kufru (v batohu) I ks 1 0
lopata 2 ks 2 0
motorova fetézova pila STIHL a OLEO-MAC 2 ks 2 0
motykosekera 1 ks 1 0
nadoba na pohonné hmoty a olej k motorové fetézové pile I ks 1 0
nadoba na tkapy 1 ks 1 0
nahradni tlakova lahev k dychacimu pfistroji 3 ks 3 0
nizkopratazné lano s oplasténym jadrem typu A 30 m 2 ks 2 0
nizkopritazné lano s oplasténym jadrem typu A 60 m 1 ks 1 0
objimka na hadice 52 v obalu 4 ks 4 0
objimka na hadice 75 v obalu 4 ks 4 0
pakové klestd 1 ks 1 0
papirové ru¢niky (baleni) I ks 1 0
pénotvorna proudnice na stfedni pénu 1 ks 1 0
pénotvorna proudnice na tézkou pénu 1 ks 1 0
pénotvorny nastavec na vysokotlakou proudnici (zafizeni | ks 0 1
pro prvotni zésah)

ploché pacidlo 1 ks 1 0
plovouci &erpadlo typu PH 1200, vyrobce P&H 1 ks 1 0
pozérni sekera bouraci 1 ks 1 0
pozéarni svétlomet s kloubovym tGchytem 2 ks 2 0
prodluzovaci kabel 230 V na navijaku 25 m 1 ks 1 0
protichemicky ochra.nny od&v typu 3 podle CSN EN 14605 3 ks 3 0
pro opakované pouZiti

proudnice 52 s uzavérem 1 ks 1 0
proudnice 75 1 ks 1 0
prutokovy karta¢ na myti s hadici 25 x 10 1 ks 1 0
pirechod 110/75 1 ks 1 0
pfechod 52/25 1 ks 1 0
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prechod 75/52 4 ks 4 0
pienosné vystrazné svétlo oranzové barvy 1 ks 1 0
pfenosny hasici pfistroj CO2 s hasici schopnosti §9B 2 ks 2 0
pfenosny hasici pfistroj praskovy s hasici schopnosti 34A a & 5 0
zaroveil 183B S

ptenosny kulovy kohout 75 1 ks 1 0
pfenosny pfiméSovad 1 ks 1 0
pfenosny zachranny a zasahovy Zebtik pro 3 osoby 1 ks 1 0
nastavovaci, ¢tyfdilny

pretlakovy ventil 1 ks i 0
ptikryvka (deka) v obalu 1 ks I 0
pytel polyetylénovy 5ks 5 0
rozdélovac 75 1 ks 1 0
ru¢ni radiostanice GP 340, vyrobce Motorola 6 ks 6 0
rucni svitilna typu Survivor LED ATEX, vyrobce

Streamlight 6 ks 6 0
rukavice lékarské pro jednorazové pouZiti nesterilni 15 par 15 0
rukavice proti tepelnym rizikiim do 600 °C 2 par 2 0
saci hadice & 110, délka 2,5 m 4 ks 4 0
saci ko§ o 110 1 ks 1 0
saci nastavec na pénidlo 1 ks | 0
savice pfiméSovade I ks 1 0
sbérac 2 x 75 se zp&tnou klapkou 1 ks 1 0
skiiiika s elektrotechnickymi nastroji 1 ks 1 0
skiiiika s néstroji 1 ks 1 0
tekuté mydlo 500 ml 1 ks 1 0
termofdlie 2x2 m 1 ks 1 0
trhaci hdk nastavovaci/teleskopicky, kovovy, délka 5 m 1 ks 1 0
ventilové lano na vidlici 1 ks 1 0
vypro§tovaci nliZ (fezak) na bezpetnostni pasy 2 ks 2 0
vyty&ovaci ervenobil4 paska 500 m 1 ks 1 0
zachrannd a evakuaéni nositka - patefova deska 1 ks 1 0
zachytné lano na vidlici 1 ks 1 0
elektrocentrala 400/230 V, vyrobce HERON 1 ks 1 0
D - program (batoh) 1 ks 1 0
batoh s lezeckym vybavenim 1 ks 1 0
proudnice 25 s uzavérem 1 ks 1 0
izolovana pozarni hadice 25x20 m 8 ks 8 0

V ucelové nastavbé a v kabing osadky CAS je tlozny prostor organizovan pro uloZeni
vybranych polozek pozérniho pfislusenstvi ndsledujicim zpiisobem:
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a) Prava predni ¢ast ucelové nastavby:
O  prenosné vystrazné svétlo oranzové barvy
O  sktinka s nastroji
O  skiitika s elektrotechnickymi nastroji

b) Prava stéedni ¢ast icelové nastavby:
O  protichemické ochranné odévy typu 3

¢) Prava zadni ¢ast ucelové nastavby:

pfenosny piimeéSovac
savicka pfenosného ptiméSovace

O kombinovana proudnice 52

O  pritokovy karta¢ na myti s hadici 25 x 10 m

O pénotvorny nastavec na vysokotlakou proudnici
O  ptechod 52/25

O prechod 75/52

O

O

d) Leva pfedni ¢ast ucelové néstavby:
O nadoba na pohonné hmoty a olej k motorové fetézové pile
O  pozarni svétlomet
O  prodluzovaci kabel na navijaku 230 V o délce 25 m

» uloZeni na vodorovném vysuvném prvku
O  elektrocentrala

» ulozeni v ichytném prvku zachycujicim tkap PHM
O motorova fetézova pila

e) Leva stfedni ¢ast ucelové nastavby:

izolovana pozérni hadice 52x20 m v kotouci uloZena samostatné
izolovana pozarni hadice 75x20 m v kotou¢i uloZena samostatng
kli¢ na hadice 75/52

kombinovana proudnice 52

objimka na izolovanou hadici 52 v obalu

objimka na izolovanou hadici 75 v obalu

ptechod 75/52

ptenosny kulovy kohout

pretlakovy ventil

rozdélovac

oo

OoOooooood

> uloZeni v pfenosné kazet& na hadice po dvou kusech
O  izolovana poZarni hadice 52x20 m
O  izolovana poZarni hadice 75x20 m

f) Leva zadni ¢ast ucelové nastavby:
O  hydrantovy nastavec
O  kli¢ k podzemnimu hydrantu
O prenosny hasici ptistroj CO2
[0  pfenosny hasici ptistroj praskovy

> uloZeni na svislém vysuvném nebo otoéném prvku
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O  péakové kleste 1 ks,
O  ploché pacidlo 1 ks,
O  poZarni sekera bouraci I ks,

> uloZeni v piepravkich

O  rukavice proti tepelnym rizikiim 2 pary,
O  ventilové lano na vidlici 1 ks,
O  zachytné lano na vidlici 1 ks,

g) Ulozny prostor v zadni &4sti Géelové nastavby (prostor s poZarnim &erpadlem):

O  izolovan4 hadice 75x5 m v kotoudi 2 ks,
O  kli¢ k nadzemnimu hydrantu 1 ks,
O  kli¢ na saci hadice 2 ks,
O  ptechod 110/75 1 ks,
> uloZeni na vodorovném vysuvném a vyklopném prvku v horni &asti ulozného prostoru
O  plovouci gerpadlo 1 ks,
O sbéra¢ 110/2x75 1 ks,
h) Ulozny prostor v kabing osadky:
O  dalekohled 1 ks,
O  dychaci pfistroj 6 ks,
O  hadicovy drzak v obalu 4 ks,
OO0  Iékéarnicka velikost I 1 ks,
O nahradni tlakova lahev k dychacimu pfistroji 3 ks,
O pytel polyetylénovy 5 ks,
O  ruéni svitilna 6 ks,
O  rukavice Iékafské jednorazové 15 péry,
O  termofolie 2 x 2 m (v lékarni¢ce velikosti IIT) 1 ks,
O vyprotovaci niiz (fezak) na bezpe&nostni pasy 2 ks,
O  vytyéovaci paska 500 m 1 ks,
» uloZeni v prostoru pod druhou fadou sedadel
O  nizkopritazné lano 30 m 2 ks,
O nizkopriitazné lano 60 m 1 ks,
O  ptikryvka (deka) v obalu 1 ks,
i) Ulozny prostor na pochiizné plose uéelové nastavby:
00 cestafské koste 1 ks,
O  hadicovy mistek 2 ks,
O kandlova rychloucpavka I ks,
O kbelik 10 litr 1 ks.
O  krumpag 1 ks,
O lopata 2 ks,
O  motykosekera 1 ks,
[0  nadoba na tkapy 1 ks,
O  pénotvornd proudnice na stiedni pénu 1 ks,
O pénotvorna proudnice na tézkou pénu 1 ks,
L prenosny zachranny a zasahovy Zeb¥ik pro haside 1 sada,
O  saci hadice 1 sada,
O  sacikos 1 ks,
[0 saci nastavec na pénidlo 1 ks,
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O  trhaci hak 1 ks.

Kone¢né rozmisténi pozarniho ptislusenstvi v Gcelové nastavbé a v kabiné osadky CAS,
bude konzultovano s dodavatelem. Pfipadné zmény v rozmisténi musi byt odsouhlaseny
zadavatelem.

Rozmérmé poZarni piislusenstvi, s vyjimkou prenosného zachranného a zasahového Zebiiku
a trhaciho haku, je uloZeno ve dvou schrankéch s odvétranim, utésnénym dnem a s vikem,
vyrobenych z lehkého kovu a umisténych na ucelové nastavbé s vyskou, kterd neptesahuje
vysku kabiny osadky se zvlastnim vystraznym zafizenim. Kazda schranka je uzamykatelna
shodnym kli¢em jako k uzamykani rolet a dvefi G¢elové nastavby. Vnitini prostor schranek
je vybaven osvétlenim.

Do prostoru ¢erpaciho agregatu je vyvedena spirdlova hadice s délkou 2 m, s ofukovaci
tryskou, kterd je napojena na tlakovou vzduchovou soustavu CAS s ovladacim
mechanickym vzduchovym kohoutem.

Drobné poZzarni ptislusenstvi je uloZeno v Sesti ptenosnych pfepravkach o rozméru zékladny
400 x 600 mm, umisténych v Glozném prostoru ucelové nastavby.

Prostorova a hmotnostni rezerva, kterd je ur¢ena pro uloZeni nadstandardniho pozarniho
ptislusenstvi o hmotnosti nejmén& 200 kg je situovdna v pfedni pravé Casti ucelové
nastavby.

2.9. PREDPOVRCHOVA UPRAVA
- otryskani ocelovou drti (ocelové dily)
- odmasténi

2.10. BAREVNE PROVEDENI

Pro barevnou Upravu CAS je pouZita bila barva RAL 9003 a Cervend barva RAL 3020. Bily
vodorovny pruh je umistén po obou stranach CAS a je veden i pfes postranni roletky.

Na zadni stran& karosérie Giéelové nastavby-je v souladu s predpisem EHK 48/2008 umisténo
Uplné obrysové znaleni v barvé &ervené, na obou bocnich stranich karosérie ucelové
nastavby a kabiny osadky je v celé déice bilého zvyraziiujiciho pruhu, vedouciho i pfes
roletky, umisténo liniové znaceni v barve bilé. Vyska bilého zvyraziiujiciho pruhu véetné
vysky liniového znadeni podle EHK 48 je nejvice 350 mm.

2.11. ZNAKY A NAPISY

V bilém zvyraziujicim vodorovném pruhu na obou pfednich dvefich kabiny osadky je
umistén népis s oznafenim dislokace jednotky. V prvnim fadku je text ,SBOR
DOBROVOLNYCH HASICU, v druhém fadku j je nazev obce ,MALE BREZNO*,

Na pravé strané zadni ¢asti karoserie je umistén ndpis s textem ve téech fadcich s Cernym
pismem na bilé plose o vysce plsma 14 mm. V prvnim fadku je text ,,PORIZENO S
PRISPENIM®, v druhém tadku je ,,FONDU ZABRANY SKOD* a ve tfetim fadku je
,CESKE KANCELARE POJISTITELU*.

Na predni ¢asti karosérie kabiny osadky je umistén népis LHASICI“ 0 vy3ce pisma 100 mm.
Veskeré napisy jsou provedeny kolmym bezpatkovym pismem, pismeny velké abecedy.

2.12. ANTIKOROZN{ UPRAVY
- podbéhy - nastfik izola¢ni antihlukové a antiabrazivni hmoty na bazi kau¢uku
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3 KOMPLETNI VOZIDLO

3.1. ROZMERY

Délka 7 990 mm

Sitka 2550 mm

Vyska 3 050 mm

(uvedena vySka mize byt piekro¢ena anténami vozidlovych komunikaénich prostredk)
Brodivost podvozku 1200 mm

Uhel boéniho naklon&ni 30°

(doloZeny oveéfenou kopii protokolu o zkousce)

3.2. HMOTNOSTI

Celkova hmotnost 18 000 kg
3.3. JIZDNI PARAMETRY

Maximalni rychlost 110 km-h!
Mérny vykon 18,05 kW-t!

S ohledem na moznost nasazeni poarniho automobilu mimo jiné i pii pfipravé na
mimofadné udalosti a p¥i zachrannych a likvidagnich pracich a p¥i ochrané obyvatelstva pied
a po dobu vyhlaeni stavu nebezpeéi, nouzového stavu, stavu ohroZeni statu a valeéného
stavu, kdy neni mozné vyloudit obtiZe se zasobovanim jednotek poZarni ochrany naptiklad
Cinidlem ad blue, pfipadné¢ pohonnymi hmotami z vefejné distribudni sité, konstrukce
motoru umoZziiuje provoz:
a)bez Cinidla ad blue, a to bez omezeni vykonovych parametri a sniZeni Zivotnosti
motoru a bez potfeby zvysené udrzby ¢i servisnich zasahti b&hem provozu & po jeho
ukondeni,
b)pfi pouZiti jednotného paliva oznatovaného podle vojenskych standardi F 34 bez
pridanych aditiv. Soudasti dodavky takové techniky jsou veskeré potiebné soucssti a
pripadné nafadi k Gpravé vyfukové soustavy.
V pfipadg, kdy tyto technické podminky nezarutuje motor podle aktudlné platné emisni
normy, lze pouZzit motor podle niZ$i emisni normy pfi plnéni ostatnich aktuslnich predpisti
pro provoz vozidla na pozemnich komunikacich. Uvedeny provoz musi zarudovat
stanovenou Zivotnost motoru a celé vyfukové soustavy, dosavadni poZadavky na servisni
Gkony po pouZiti a na vykonové parametry poZarniho automobilu. Podrobny postup uprav
potiebnych k popsanému provozu je zapracovan do navodu k obsluze.
Pro vyrobu CAS se pouZiva pouze novy, dosud nepouZity automobilovy podvozek, ktery
neni starsi 24 mésicl a pro ti¢elovou nédstavbu pouze nové a originalni soudasti.
Technicka Zivotnost CAS je 16 let, a to pfi b&ném provozu u jednotky pozarni ochrany s
ro¢nim kilometrovym priibéhem do 10 000 km. Po celou tuto dobu je CAS plng funkéni.
VSechny polozky pozérniho p¥isluenstvi a vSechna zatizeni pouZita pro montaz do CAS
spliiuji obecné stanovené bezpe€nostni predpisy a jsou doloZena navodem a piislusnym
dokladem (homologace, certifikat, prohld3eni o shod& apod.).
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